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1. Wprowadzenie.

1.1. Podstawy formalno - prawne.
Podstawg wykonania niniejszego orzeczenia jest zlecenie Gminy Skarzysko Koscielne

zainteresowanej takim opracowaniem.

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego mogily powstanczej z 1863

roku oraz ustalenie zakresu prac remontowych.

1.3. Cel opracowania.

Celem wykonania niniejszego opracowania jest ustalenie zakresu prac remontowych
niezbednych do wykonania, aby dokona¢ remontu mogily.

1.4. Zrédla informacji.

Zrodlem informacii byty :

wizja lokalna nieruchomosci na ktorej zlokalizowana jest mogila, przy udziale

przedstawicieli Gminy Skarzysko Koscielne i whasciciela gruntu.

2. Opis przedmiotu opracowania.

2.1. Stan istniejacy.

Przedmiotowa mogila zlokalizowana jest na dzialce polozonej w Kierzu NiedZzwiedzim o
wymiarach 2,5x3,66m. Obramowana jest obrzezami betonowymi , wypelnienie stanowi
nawierzchnia z piaskowcea tupanego w ktdra wtopiony jest krzyz betonowy ze stalowa
plaskorzezba orla w koronie z napisem. Za tablicg osadzony jest niski zeliwny krzyz z
ukrzyzowanym Chrystusem oraz tabliczka z nazwg 1863r. Miejsce mogity wygrodzone
plotkiem o konstrukcji drewnianej. Za ogrodzeniem zabudowany jest krzyz brzozowy o

wysokosci ok.2,.8m.

WYNIKI OGLEDZIN.

W trakcie ogledzin i na podstawie posiadanej przez Urzad Gminy karty ewidencyjnej mogily
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stwierdzilem iz nie jest znana data wybudowania mogity. Ostatni remont przeprowadzony byt
w listopadzie 2005 r. polegal na renowacji i wykonaniu nowego ogrodzenia. Dwunastoletni
okres od ostatniego remontu wplynat na pogorszenie stanu technicznego obiektu tj:

Uszkodzeniu ulegly elementy drewniane zadaszenia stupkow ogrodzenia jak i malatura

calego plotka. Fot.3

Wystepuja ubytki betonu w obramowaniu mogity. Fot.1

Nawierzchnia z tupanego piaskowca oraz wtopiony krzyz betonowy ulegl zabrudzeniu
oraz erozji na skutek warunkow atmosferycznych. Fot.2

Wystepuja zabrudzenia i §lady rdzy na tablicy memoratywnej i matym krzyzu. Fot.4i5

3. Wnioski koncowe.

Biorgc pod uwage wyniki wizji lokalnej i oczekiwania inwestora stwierdzam co nastepuje :
% Nalezy uzupei¢ uszkodzone elementy ogrodzenia i je pomalowaé

% Wykona¢ odnowienie tablicy memoratywnej i krzyza niskiego.

% Przeprowadzi¢ odnowienie nawierzchni z tupanki z piaskowca wraz z wtopionym

krzyzem betonowym

U Wymieni¢ na nowe obramowanie mogily.

Opracowal:

mgr inz. Dariusz Kowalik
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fot.2 Zabrudzony nawierzchnia z piaskowca
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fot.3 Uszkodzone elementy ogrodzenia
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fot. 4 Zabrudzony krzyz niski




fot. 5 Zabrudzona tablica memoratywna
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OPIS TECHNICZNY

RENOWACJI MOGILY POWS’JFANCZEJ 7 1863 ROKU W KIERZU
NIEDZWIEDZIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Opinia o stanie technicznym mogity
e Obowigzujgce przepisy i normy techniczne,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zakresu robot remontowych mogity
powstanczej z 1863 roku w Kierzu Niedzwiedzim

2.1 Dane ogolne.

Mogita powstancza z 1863 roku usytuowana na dzialce lesnej nr. 83/301 przy
drodze gruntowej. Rok budowy nieznany.

2.2 Opis konstrukeji.

Mogila ziemna obramowana jest obrzezami betonowymi nawierzchnia z piaskowca
tupanego w ktorg wtopiony jest krzyz betonowy ze stalowa ptaskorzezba orta w
koronie z napisem. Za tablica osadzony jest niski zeliwny krzyz z ukrzyzowanym
Chrystusem oraz tabliczkg z nazwa 1863r. Miejsce mogity wygrodzone plotkiem o
konstrukcji drewnianej. Za ogrodzeniem zabudowany jest krzyz brzozowy o wysokosci

ok.2,8m.

. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH MOGILY

L

e Dokona¢ wymiany zadaszen drewnianych stupkow ogrodzeniowych =z
zachowaniem istniejacego stylu.

e Dokonac czyszczenia przeszlifowania mechanicznego ogrodzenia drewnianego
i wykonac¢ malowanie impregnatem do drewna.

e Dokona¢ wymiany obramowania mogily z obrzezy betonowych na kamienne z
piaskowca

e  Wyczysci¢ nawierzchni¢ z tupanki piaskowej i ja zaimpregnowa¢ impregnatem
do piaskowca.

e Uzupelni¢ ubytki i zarysowania w bryle krzyza betonowego masa klejowg



Obtlozy¢ krzyz betonowy warstwa masy klejacej z dokladnym wyréwnaniem
powierzchni.

Wyczysci¢ i odnowic tablice memoratywna stalowg oraz krzyz niski zeliwny z
zachowaniem istniejacego uktadu.

Zdemontowac istniejacy krzyz brzozowy.

Wykonaé¢ fundament pod nowy krzyz wraz z elementami stalowymi o wym.
40x40cm i zaglebié na 1,2m.

Zmontowac krzyz z brzozowy o wysokosci 4m.

mgr inz. DARIUSZ KOWALIK
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Wizualizacja mogity Powstancow z 1863r w Kierzu Niedzwiedzim
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