Dach szkoly w Kietrzu Niedzwiedzim- Przedmiar ri¢RI8ZRB PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe zwigzane z wymiang dachu
1.1 Roboty rozbidrkowe
1 Demontaz instalacji odgromowe;j kpl
d.1. kalk. wias-
1 na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m2
d.1. 0509-03
1
39.52*12.44-(0.53*1.18+0.52*5.98+0.53*3.22+0.52*2.25+0.52*3.10+ m2 561.95
0.50%4.59+0.57*0.97*2+0.65"2.17+0.65*3.85)+13.62*6.52-(1.14*1.01+
0.66*0.40+0.40*2.22+0.8*0.8)
RAZEM 561.95
3 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad (rozbiérka m?2
d.1. 0509-03 pokrycia kominéw)
1
(0.53%1.18+0.52*5.98+0.53*3.22+0.52*2.25+0.52*3.10+0.50*4.59+0.57* m2 17.84
0.97"2+0.65*2.17+0.65*3.85)+(1.14*1.01+0.66*0.40+0.40*2.22)
RAZEM 17.84
4 KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku (uwaga: zdemonto- m
d.1. 0506-02 wane rynny oczyscic i przygotowac do ponownego montazu)
1
39.52+13.62 m 53.14
RAZEM 53.14
5 KNR 4-04 Demontaz wywiewek kanalizacyjnych m
d.1. 0703-08
1 analogia
770.40 m 2.80
RAZEM 2.80
6 KNR 4-01  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek (z kominow) szt.
d.1. 0354-13
1
92*2 szt. 184.00
RAZEM 184.00
7 Demontaz wtazu dachowego kpl
d.1. kalk. wias-
1 na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kolnierzy, m2
d.1. 0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
2*0.35*6.51 m2 4.56
RAZEM 4.56
1.2 Wywéz gruzu wraz z utylizacja
9 KNR 4-04 Woywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.1. 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
2
78 m3 78.00
RAZEM 78.00
10 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1. 1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 analogia  Krotnosc = 10
78 m3 78.00
RAZEM 78.00
2 Roboty budowlane zwigzane z wymiana dachu
11 KNR 4-01  Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego szt.
d.2 0208-01 o grub.do 10 cm - wykonanie otworéw pod izolacje wtryskowg
analogia
113 szt. 113.00
RAZEM 113.00
12 KNR 0-41  Wykonania izolacji stropodachu poprzez mechaniczne wdmuchiwanie m2
d.2 0112-03 materiatu izolacyjnego - zgodnie z opisem technicznym - do osiagniecia
analogia  grubosci docieplenia okoto 20cm
561.95 m2 561.95
RAZEM 561.95
13 KNR 4-01  Uzupetnienie stropu po wykonanych otworach m3
d.2 0203-08
analogia
113*0.05 m3 5.65
RAZEM 5.65
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Dach szkoty w Kietrzu Niedzwiedzim- Przedmiar rtRI8FZRB PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNR 4-01  Uzupetnienie powierzchni stropodachu oraz czap kominowych - przyjeto  m2
d.2 0204-04 50% powierzchni do naprawy zgodnie z opisem tehnicznym

analogia
(561.95+17.84)*0.5 m2 289.90
RAZEM 289.90
15 KNR-W 4- Zmycie podtoza po jego uprzednim oczyszczeniu m2
d.2 01 0819-06
kalk. wtas-
na
561.95+17.84 m2 579.79
RAZEM 579.79
16 KNR 4-01  Gruntowanie podtoza preparatem bitumicznym m2
d.2 0518-03
analogia
579.79 m2 579.79
RAZEM 579.79
17 KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalnag dwuwarstwowe m2
d.2 0507-02
579.79 m2 579.79
RAZEM 579.79
18 Wywiewki kanalizacyjne PVC kpl
d.2 analiza in-
dywidual-
na
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
19 Kominki wentylacyjne kpl
d.2 analiza in-
dywidual-
na
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
20 Dostawa i montaz typowego wiazu dachowego kpl
d.2 analiza in-
dywidual-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych stalowych na kominach kpl
d.2 analiza in-
dywidual-
na
184 kpl 184.00
RAZEM 184.00
22 KNR 2-02 Wykonanie tynkow na kominiach m2
d.2 0902-05
analogia
0.70%(0.53*2+1.18"2+0.52*2+5.98*2+0.53*2+3.22*2+0.52*2+2.25*2+ m2 60.75
0.52*2+3.10"2+0.50"2+4.59*2+0.57*2*2+0.97*2*2+0.65*2+2.17*2+0.65*
2+3.85"2)+0.70%(1.14*2+1.01*2+0.66*2+0.40*2+0.40*2+2.22*2)+6.51*
0.40*2
RAZEM 60.75
23 KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych m2
d.2 0202-09
analogia
60.75 m2 60.75
RAZEM 60.75
24 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow gtadkich bez m2
d.2 0202-02 gruntowania
60.75 m2 60.75
RAZEM 60.75
25 NNRNKB  (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- | m?2
d.2 202 0541- nad 25 cm - Obrébki z blachy stalowej powlekanej gr.0,7mm
02
analogia
53.14"0.60+270.35%6.51+0.40%(0.53*2+1.18*2+0.52*2+5.98*2+0.53*2+ mz2 68.18
3.22%2+0.52*2+2.25*2+0.52*2+3.10*2+0.50*2+4.59*2+0.57*2*2+0.97*2*
240.65"2+2.17*2+0.65*2+3.85"2)+0.40*(1.14*2+1.01*2+0.66*2+0.40*2+
0.40"2+2.22*2)
RAZEM 68.18
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Dach szkoly w Kietrzu NiedZzwiedzim- Przedmiar rél&iPRB PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26 KNR-W 2-  Rynny dachowe potokragle o §r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw  m
d.2 02 0522-02 z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku (Uwaga: uwzglednic tylko
montaz uprzednio zdemontowanych rynien)
53.14 m 53.14
RAZEM 53.14
27 Montaz instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiaréw kpl
d.2 kalk. wias-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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