ZoT. Ny I

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamaéwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi gminnej (ul. Ractawickiej) w Skarzysku Koscielnym

ADRES INWESTYCJI: Skarzysko Kosciele,
Ul. Ractawicka,
dz. ewid nr 1801

INWESTOR: Gmina Skarzysko Koscielne

ADRES INWESTORA: ul. Koscielna 2a,
26-115 Skarzysko Koscielne

WYKONAWCA;
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:
SPORZADZ It KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Waersja: 5.5401.2 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik Justyna Rybak



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ] llos¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS:
1(45111200-0| Prace przygotowawcze i roboty ziemne
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,105
d.1 0113-03 | ziemnych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg -
9902-01 | trasa drég w terenie réwninnym - przebudowa
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci | m2 502,220
d.1 0101-01 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 28
0101-02 | em
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci | m2 7,24 +
d.1 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -1V glebokosci 15 5,99 +
0101-02 | cm 9,61 +
12,48 +
9,90+
10,86 =
56,080
41 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci | m2 166,400
d.1 0101-01 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10
0101-02 | cm
5 | KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 165,020
d.1 0208-08 | podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. lll uprzednio
0210-04 | zmagazynowanejw hatdach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi i utylizacja przez
Wykonawce
Razem dziat: Prace przygotowawcze i roboty ziemne
2 | 45233320-8 | Podbudowa ulicy
6| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna | m2 502,220
d2| 0114-05 | ogrubosci po zageszczeniu 20 cm mieszanka 0-63
mm
7| KNK2-06 | Skropienie podbudowy asfaltem pod hawierzchnie | m2 502,220
d.2| 0309-08 | bitumiczne
Razem dzial: Podbudowa ulicy
3 | 45233226-9| Nawierzchnia
8 | KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 491,960
d.3| 0301-01 AC 11W - warstwa wigzaca o gr.4 cm;
9| KNR AT-03 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S - m2 491,960
d.3| 0302-01 warstwa Scieralna o gr. 4 cm;
Razem dzial: Nawierzchnia
4 | 45233123-7| Wykonanie poboczy i zjazdow
101 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa lamanego - warstwa m2 166,400
d4| 0204-05 | gorna - grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa m2 7,24 +
d4| 0204-05 | gdrna - grubosé po zaggszczeniu 15 cm 5,99 +
0204-06 9,61+
12,48 +
9,90 +
10,86 =
56,080
Razem dzial: Wykonanie poboczy i zjazdow
5| 452330009 | Inne roboty
12| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dia wlazéw szt. 7,000
d.5| 1406-03 | kanatowych

Razem dzial: Inne roboty

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto

Norma Expert Wersja: 5.5401.2 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak




