Stolbud-Justyna Rybak Wielka Wies 8
27-215Wachock

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe]
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminngj (ul. Ractawickie)) w Skarzysku Koscielnym

ADRES INWESTYCJl: Skarzysko Kosciele,
Ul. Ractawicka,
dz. ewid nr 1801

INWESTOR: Gmina Skarzysko Koscielne

ADRES INWESTORA:  ul. Koscielna 2a,

WYKONAWGCA® 26-115 Skarzysko Koscielne

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt KALKULACUE:

inzynieryjna - drogowa mgr inz. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA:  2017-07-01

WYKONAWCA: INWESTCR:

Morma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. |

Podstawa

Opis i Wyliczenia

[T ]

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS:

7

45111200-0

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

1
d.1

KNR-W 2-01
0113-03 9902-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
- trasa drég w terenie rowninnym - przebudowa

km

0,105

km

0,105

RAZEM

0,105

= M

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej
szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. |-V
glebokosci 28 cm

m2

km 0+000,00 - 0+105,00
105 * 4,60

Zjazd na dziatke nr 143
19,22

m2

m2

483,000

19,220

RAZEM

502,220

)

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej
szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. |-V
glebokosci 15¢cm

m2

zjazdy
7,24 +589+961+1248+ 9,90+ 10,85

m2

56,080

RAZEM

56,080

—

KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na calej
szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. |-V
glebokosci 10ecm

m2

pobocze lewe

(21,95+66,76) * 1,0

pobocze prawe

044 +770+281+3652+1245+17,77)*
1,0

m2

m2

88,710

77,690

RAZEM

166,400

=

KNR-W 2-01
0208-08 0210-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. Il
uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi i utylizacja przez
Wykonawce

m3

165,02

m3

165,020

RAZEM

165,020

N

45233320-8

Podbudowa ulicy

N Gy

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa
dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
mieszanka 0-63 mm

m2

poz. 2
502,22

m2

502,220

RAZEM

502,220

N~

KNK 2-06 0309-
08

Skropienie podbudowy asfaltem pod
nawierzchnie bitumiczne

m2

poz. 6
502,22

m2

502,220

RAZEM

502,220

w

452332269

Nawierzchnia

[SoRec]

KNR AT-03 0301-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych AC 11W - warstwa wigzgca o gr.4
cm;

m2

km 0+000,00 - 0+105,00
105 * 4,50

zjazd na dziatke nr 143
19,46

m2

m2

472,500

19,460

RAZEM

491,960

W

KNR AT-03 0302-
01

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 115 -
warstwa Scieralna o gr. 4 cm;

m2

km 0+000,00 - 0+105,00
105 * 4,50

m2

472,500

MNorma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zjazd na dziatke nr 143
19,46 m2 19,480
RAZEM 491,960
4| 45233123-7 | Wykonanie poboczy i zjazdow
10[ KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z kruszywa lamanego - warstwa m2
d4 05 0204-06 gorna - grubosé po zageszczeniu 10 cm
pobocze lewe
(21,95 +66,76) * 1,0 m2 88,710
pobocze prawe
044 +7,70+2,81+36,52+1245+17,77) * m2 77,690
1.0
RAZEM 166,400
11| KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa m2
d4 05 0204-06 gorna - grubosé po zageszczeniu 15 cm
zjazdy
7,24+ 5689+ 9,61+1248 + 9,90 + 10,86 m2 56,080
RAZEM 56,080
5| 45233000-9 Inne roboty
12| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw szt.
d.5 03 kanatowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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