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Obiektem inwestycji jest przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowej Górze, Gmina Skarżysko Kościelne. Przebudowa obejmie 

rozbiórkę istniejącej drogi z tłucznia oraz budowę nawierzchni asfaltowej i chodnika na długości 487,97m W ramach czynności 

budowlanych zostaną również wykonane prace dotyczące odwodnienia - budowa rowów i przepustów.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr 130 

poz.1389), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072). 

 Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu 

przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe na dzień 

sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości 

rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.



1. 2. 3. 4. 5.

A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
KNR 2-01 0119-03 

D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,490

2
KNR 2-01 0108-05 

D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych z utylizacją karpiny i gałęzi ha 0,130

3
KNNR 1 0113-01 

D-01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek m3 652,00

4
KNR 510/501 

analogia

Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego do budynku  n.n kablem typu YAKXs 

4x35mm2 L=9,0m, zakończone złączem ZK1 + 1TL
szt. 4,00

5
KNR 2-31 0804-03 

D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni tłuczniowej o grubości śr 20cm m3 2 520,00

B ROBOTY ZIEMNE

6
KNR 2-31 0101-01 

D-02.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV m2 833,00

7
KNR 2-31 0101-01 

D-02.01.01
Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 35 cm na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV m2 3 550,00

C ROBOTY REGULACYJNE

8
KNR 2-31 1406-03 

D-03.02.01a
Regulacja pionowa studni dla włazów kanałowych - kanalizacja sanitarna szt. 13,00

C KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

9
KNR 2-31 0103-04 

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podloża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 

kat. I-IV
m2 4 383,00

10
KNNR 6 0104-04 

D-04.02.01

Warstwa odsączająca z piasku lub innego materiału o k>8m/d, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 

cm
m2 2 940,00

11
KNNR 6 0403-03 

D-08.01.01b

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław 

betonowych
m 332,50

12
KNNR 6 0403-03 

D-08.01.01b

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wykonaniem ław betonowych
m 367,50

13
KNR 2-31 0402-03 

D-08.03.01
Ława pod obrzeża betonowe C12/15 m3 15,05

14
KNNR 6 0404-05 

D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową
m 1 505,00

15
KNNR 6 0113-02 

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie śr. grubości 15 

cm - jezdnia
m2 2 842,00

16
KNNR 6 0113-02 

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr. grubości 10 

cm - jezdnia
m2 2 817,50

17
KNNR 6 0113-02 

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr. grubości 

śr.15 cm - chodniki i zjazdy
m2 1 750,00
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18
KNR 2-31 0211-03 

D-08.02.02

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4
m2 1 750,00

19
KNR 2-31 0311-01 

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa-grubość po zagęszczeniu 

6 cm
m2 2 715,00

20
KNR 2-31 0311-05 

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 

5cm
m2 2 715,00

21
KNR 2-31 0114-07 

D-06.03.01a
Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2 294,00

D ODWODNIENIE

22

KNNR 1 0513-0100 

D.02.00.00, 

D.02.01.01

Wykonanie rowów ziemnych o głębokości 70cm, skarpach 1:1,5 mb 352,00

23
KNR 2-31 0605-06     

D.06.02.01
Przepust drogowy HDPE fi 500 L=6m wraz z betonowymi ściankami czołowymi (2 szt) kpl 28,00

24
KNR 2-31 0605-06     

D.06.02.01
Przepust drogowy betonowy fi600 L=1,7m wraz z betonowymi ściankami czołowymi (1 szt) kpl 1,00

25
KNR 2-31 0605-06     

D.06.02.01
Przepust drogowy HDPE fi 500 L=9m wraz z betonowymi ściankami czołowymi (2 szt) kpl 1,00

E ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

26
KNKRB 6 0702-05     

D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe (zakazu, nakzau, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2) szt. 3,00

27
KNR 2-31 0605-06     

D.07.01.01
Poziome znaki drogowe, malowanie cienkowarstwowe m2 3,44

28
KNR 2-01 0510-01 

D-06.01.01
Humusowanie trawników i skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2 1277,50


