Załącznik Nr 1

 Do Zarządzenia Nr 55/2011

Wójta Gminy Skarżysko Kościelne 

z dnia 13 lipca 2011 roku

Norma zużycia paliw płynnych dla przebiegu pojazdu samochodowego w ruchu

oraz zainstalowanym na nich sprzęcie silnikowym

	Lp.
	Marka i typ pojazdu
	Rodzaj paliwa
	Normy zużycia paliwa

	
	
	
	dm 3/100 km
	dm3 /           

1 godz. 
pracy silnika
	dm3 /           

1 min. 
pracy silnika
	Ilość rozruchów na miesiąc

	1.
	Berliet 500 KG
	ET
	25
	7,5
	0,125
	4

	
	autopompa
	ET
	
	15
	0,25
	 

	2.
	Jelcz 04
	ON
	33,3
	9,9
	0,166
	4

	
	autopompa
	ON
	
	19,8
	0,33
	 

	3.
	Star 244
	ON
	30,4
	9,12
	0,152
	4

	
	autopompa
	ON
	
	18 
	0,3 
	 

	4.
	Star 266
	ON
	31,3
	9,39
	0,156
	4

	
	autopompa
	ON
	
	18,6
	0,31
	 

	
	wyciągarka 
	ON
	
	10,8
	0,18
	 

	5.
	Star 26p
	ET
	33
	9,9
	0,165
	4

	
	autopompa
	ET
	
	19,8
	0,33
	

	6.
	Polonez CARO
	ET
	9,8
	3
	0,05
	4

	
	
	LPG
	12
	3,6
	0,06
	 


1. Norma podstawowa zużycia paliwa może być zwiększona w przypadku:

    1) wyjazdu alarmowego – do 8% normy, dla przebiegu pojazdu liczonego łącznie od wyjazdu do powrotu;

    2) jazdy w ruchu miejskim w miastach:

        a) do 50 tysięcy mieszkańców – do 5% normy,

        b) od 50 tysięcy do 300 tysięcy mieszkańców – do 10% normy,

        c) powyżej 300 tysięcy mieszkańców – do 15% normy;

    3) ciągnięcia przyczepy, z wyjątkiem naczepy, na każdą tonę rzeczywistej masy całkowitej przyczepy:

       a) do 4,5% normy – dla pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym,

       b) do 2,5% normy – dla pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym;

   4) używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca – do   10 % normy;

   5) jazdy po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożach - do 30% normy;

   6) używania pojazdu do szkolenia kierowców w zakresie techniki i doskonalenia jazdy – do 10 % normy;

   7) jazdy po drogach leżących powyżej 600 m n.p.m.:

       a) do 5% normy – dla samochodów osobowych,

       b) do 15% normy – dla pozostałych pojazdów silnikowych;

   8) używania poza okresem zimowym klimatyzacji w pojazdach do 10% normy.
2. Łącznie suma zwiększenia normy podstawowej zużycia paliwa nie może przekraczać 30% tej normy.
3. Okresowe wymiany oleju należy wykonywać:

    1)  według wskazań producenta pojazdu (urządzenia),

    2)  według wskazań producenta oleju, jeżeli pojazd nie osiągnie normy przebiegu kilometrów,

    3)  płyn chłodzący,  olej przekładniowy, hydrauliczny i smary należy stosować według potrzeb i instrukcji fabrycznych,

    4)  przy małych przebiegach wymiana oleju przekładniowego dokonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat.
