PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA UL DWORSKIEJ ETAP |

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz Razem
| 1]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tereniEIFm {
d.1/0111-01 rowninnym.
i 0.145 km 0.145
| RAZEM 0.145
2|PODBUDOWA B
2/KNNR 6 Koryta o gteb. 50 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikéw przy [m2
d.2/0101-03 01 |uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV/
z odwozem urobku do 10 km
(145,0 x 4,3) =623,5
674.4 m2 674.400
RAZEM 674.400
3/KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonywane i zageszczane mechanicznie, grubosé [mz2
d.2/0104-03 10 |warstwy po zageszczeniu 15 cm
674.4 m2 674.400
RAZEM 674.400
4/KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosc warstwy po za- |m2
d.2{0113-02 geszczeniu 12 cm
674.4 m2 674.400
RAZEM 674.400
5/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé warstwy po za- |m2
d.2{0113-04 geszczeniu 8 cm
6744 m2 674.400
RAZEM 674.400
3|NAWIERZCHNIE 1
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard Ill, grubosé m2 [
d.3/0308-01 04 |warstwy wigzgcej pe zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochoda-
mi samowytad.do 5 t
145,0 X 4,1 + 50,9-SKRZYZOWANIE
674.4 m2 674.400
RAZEM 674.400
7/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I1I, grubogé m2
d.3/0309-02 04 |warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samocho-
dami samowylad. do 5t
1450 X 4,0 + 50,9
630.9 m2 630.900
RAZEM 630.900
4!ZJAZDY
8/KNNR 6 Koryta o gleb. 30 cm wykonywane na catej szer. jezdni lub chodnikdéw przy |m2
d.4|0101-03 01 |uzyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego, w gruntach kat. [I-IV
z odwozem urobku do 10 km
7,8+7,7+20,6+18,5
54.6 m2 54.600
RAZEM 54.600
9/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonywane i zageszczane mechanicznie, gruboé [mz2
d.4/0104-03 10 |warstwy po zageszczeniu 10 cm
54.6 m2 54.600
RAZEM 54.600
10/{KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$é warstwy po za- |mz2
d.4/0113-02 geszczeniu 12 cm
54.6 m2 54.600
RAZEM 54.600
11|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$é warstwy po za- |m2
d.4/0113-04 geszczeniu 8 cm
54.6 m?2 54.600
RAZEM 54.600
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-asfaltowych standard I, grubo$é war- |mz2
d.4(0309-02 10 |stwy $cieralnej po zageszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami
samowyiad. do 5t
54.6 m2 54.600
RAZEM 54.600
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE
13|KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé warstwy po za- {m2
d.5/0113-04 geszczeniu 10 cm
pobocza z zamknigciem 3cm destruktem ,skropieniem emullsja i grysami.
1450X0,75X 2
217.5 m2 217.500
RAZEM 217.500
14|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe o masie 1 m 8 kg - U-11a 8,0 mb m
d.5{0703-05 40x2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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15/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na tawie betonowej z betonu B- |m
d.5/0606-03 15 na podsypce cementowo-piaskowe;j
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
16|/KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10cm na podsypce cemento- |m2
d.5/0512-01 01 |wo piaskowej 1:4 5
; RAZEM 12.000
17/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem B-20, |[szt
d.5{1305-01 01 |objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,2 m3
10 szt
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
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