Kosztorys Inwestorski Lpiowe Pole Skarbowe

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty rozbidrkowe o o
1/KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.IlI-IV |szt |
d.1/0104-14 |o normalnej wilgotnosci ,j
1 szt 1,000,
! RAZEM | 1.000
2 Roboty Ziemne
2/KNNR1  |[Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2 }
d.2/0113-01 Imocg spycharek 1
\ |z odwozem do 5 km |
; [4,0x 1,0=40 |
‘ [13,0x 3,2=416 1
i 2,0x3,0=6,0 \
i 51.6 m2 51.600.
f | RAZEM | 51.600
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi-  |m2
d.2/0805-02 |nach wypetnionych piaskiem
trylinka) odwoz do 10 km ‘
1246.6 |m2 246.600
RAZEM 246.600
4/KNNR 6 'Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2/0806-02 g
| [135 m 135.000
| | | |RAZEM 135.000
3 Podbudowy B
5/ KNNR 6 [Koryta o gieb. 30 cm wykonywane na calej szer. jezdni lub chodnikéw przy |m2
d.3/0101-03 |uzyciu rowniarki samojezdne] i walca wibracyjnego samojezdnego, w grun-
| [tach kat. 1I-IV z odwozem do 5 km
151.6 m2 51.600
' RAZEM 51.600
6/KNNR 6 !\Narstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm  'm2 |
d.3/0104-03 | }
516 m2 | 51.600|
| 'RAZEM | 51.600
7! KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$c warstwy po za- |m2 i
d.3/0113-01 01 [geszczeniu 15 cm
i 1298.2 m2 298.200
i ‘ 'RAZEM 298.200
8/KNNR 6 'Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po za- |m?2 |
d.3/0113-04 {geszczenlu 8 cm wraz ze skropieniem emulsjg 0,3 kg/m2 [
| 1298.2 m2 | 298.200
| ' [RAZEM 298.200
4 Nawierzchnie ) N —
9 KNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |, grubosc war- {mz |
d.4/0308-01 'stwy wigzgcej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami '
‘samowwad. do 5t ruch KR1 wraz ze skropieniem emulsjg 0,3 kg/m2
1298.2 m2 [ 298.200
| 1 |RAZEM 298.200
10|KNNR 6 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubosé ma2 [
d.4/0309-01 05 \warstwy $cieralnej po zageszczeniu 3 cm, transport mieszanki samocho- [
‘dami samowytad. 5-10 t KR1 ‘
298.2 ‘m2 298.200
| | RAZEM 298.200
5 Roboty Wykonczeniowe S -
11 KNNR 1 "Umocnienie skarp plytami azurowymi 40x60x10 cm, na podsypce cemen- |m2
d.50512-01 ‘towo- piaskowe] ‘
17,0 x 0,8=13,6 wypeinione humusem. |
‘ 13.6 ‘m2 13.600
| | | RAZEM 13.600
12‘KNNR 6 Regulacja Studni Kanalizacyjnych szt
d.5 0604-03 j
12 |szt 2.000!
| RAZEM 2.000
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