PRZEDMIAR ROBOT

KOSZTORYS )
INWESTORSKI PRZFBUNDOWA DROGEGMINNE, | NR /39 RUDKA W miejscownsci MIGHAY QW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) ) - ]|
1T KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie ikm
d10111-01 réwninnym. |
04 km 0.400
RAZEM 0.400
2 NAWIERZCHNIE o [ o
2 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 1, grubo$¢ warst- |m2
d.2/0309-02 04 'wy scieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samo- ‘
| wytad. do 5 t KR1-2 wraz z regulacja urzadzen podziemnych
1840.5 m2 1840.500
i RAZEM 1840.500
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE ) - ) ]
3 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanege, grubosé warstwy po zagesz- m2
.3 0113-05 czeniu 10 cm ZAMKNIETE DESTRUKTEM | SKROPIONE EMULSJA W ILOS-
Cl 0,5kg/m2
POBOCZA | ZJZADY
400 X 0,75 X 2=600
50X 10X 15=75
(PR - - o mr 613500
o o ) RAZEM 613.500
4 KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami aszurowymi 60x40x10 cim, na podsypce cemenlowo- m2
d.3 0512-01 01 praskowe; wypelnine humusem
str. lewa 225 x 0,6=135
str. prawa 65 x 0 852
. 187 o :m2 187.000
o o o RAZEM 187.000
5 KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej i lawie beto- m
d.3 0606-01 nowej z betonu C12/15 gr 16¢cm z oporem - na wjazdach str lewa
g0 m 90.000
RAZEM 90.000

Norma PRO Wersja 4.0
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