
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA DROGI RUDKA

Lp. Podstawa Opis

Jedn.o

bm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
KNNR 1 

0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie równinnym.

km 0,4

2 NAWIERZCHNIE

2

KNNR 6 

0309-02 

04

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

asfaltowych standard III, grubość 

warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 

cm, transport mieszanki samochodami 

samowyład. do 5 t KR1-2 wraz z 

regulacja urządzen podziemnych

m2 1840,5

3 ROBOTY WYKONCZENIOWE

3
KNNR 6 

0113-05

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm ZAMKNIĘTE 

DESTRUKTEM I SKROPIONE EMULSJA W 

ILOŚCI 0,5kg/m2  POBOCZA I ZJZADY  

400 X 0,75 X 2=600  5,0 X 1,0 X 15=75

m2 613,5

4

KNNR 1 

0512-01 

01

Umocnienie skarp płytami azurowymi 

60x40x10 cm, na podsypce  cementowo-

piaskowej wypełnine humusem  str. 

lewa 225 x 0,6=135  str. prawa 65 x 

0,8=52

m2 187

5
KNNR 6 

0606-01

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 

cm na podsypce piaskowej i lawie 

betonowej z betonu C12/15 gr 15cm z 

oporem - na wjazdach str lewa

m 90

Wartość robót Netto:

Podatek VAT 23%

Wartość robót Brutto:


