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Lp. [ 'spec.tech | Qpis | Wyliczenia [im. ] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Prace przygotowawcze
111-0-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d1 ziemnych - trasa drég w teranie rowninnym -
przebudowa
o 0,8415 + (0.0425) km 0,884
RAZEM 0,884
2|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d1 piaskowe]
45+45+2+2+45+11+11+7+7 m 53,500
RAZEM 53,500
3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] na m2
d.1 podsypce cementowo-piaskowe| z wypelnieniem
Spoin zaprawg cementowg
45%105+55*2+11*45+7*55 m2 146,250
RAZEM 146,250
4[D:01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek | m2
d1 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
4*15+6*32 m2 25,200
RAZEM 25,200
5|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d1 kamiennego o grubosci 15 cm
6 35+7*6+4728+10"4+4,5*4+5*3+ | m2 326,650
6*4+4*1+55%15+5*32+6*4+6*35+
9*3149*33+6"41
B [ RAZEM 326,650
6(D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow wiopionych 12x25 cm nal m
di podsypce cementowo-piaskowe)
iR m 11,000
RAZEM 11,000
7|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowejo | m2
d1 gruboscido 15cm
a 4*25+2573+625+4°3+4°1+7*3+ m2 174,650
D22+ 0224l # P25k 5 5 1% 5
0.5FBE6*2,6+3™12
RAZEM 174,650
8/D-01.02.04 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe m
d.1 o sr. 40 cm ze sciankami czolowymi i lawg
8+ 8+ 10 +5% 7 +4.5+7 m 47,500
RAZEM 47,500
9/D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - rury stalowe o m
d.1 sr. 30cm. 40 cm ze sciankami czotowymi i lawg
- T0+E+6+4+6+25+6+6+3 m 72,000
RAZEM 72,000
- C|501.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury PEHAD o m
d1 sr. 40 cm, 50 cm ze sciankami czolowymi i lawg
6+6 m 12,000
RAZEM 12,000
11|D-01.02.04 Rozebranie przepustow rurowych - o &r. 50 cmze [ m
d1 Sciankami czolowymii lawa
31+4+5 m 40,000
RAZEM 40,000
12|D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni | szt.
d.1 o $rednicy 10-15 cm wraz z utylizacjg przez
wykonawce
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
13{D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni | szt.
d1 o $rednicy 16-25 cm wraz z uutylizacjg
o 10 szt 10,000
RAZEM 10,000
14/0-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni | szt
d1 o srednicy 26-35 cm wraz z utylizacjg
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5 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni | szt,
d.1 o srednicy 36-45 cm wraz z utylizacjg
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
16{D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni | szt,
d.1 o srednicy 46-55 cm wraz z utylizacjg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|0-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni | sz,
d 1 o srednicy 56-65 cm
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
18/D-01.02.01 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni | szt
d1 o srednicy 66-75 ¢m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
I 1¢[D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszyé ha
d Srednich od 31% do 60% powierzchni
0,02+ 0,02 ha 0,040
RAZEM 0,040
20({D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznejogr 5cm z m2
d1 profilcwaniem i zageszczeniem
47 (8415 + (11,5)) m2 3412,000
RAZEM 3412,000
211D-01.02.04 Rozbidrka istniejgcych ogrodzen w granicach pasa] m
d1 drogowego (slupki ceglane, przesla drewniane)
43,5+ 22,0 m 65,500
RAZEM 65,500
2 Roboty ziemne
22|0-01.02.02 Zdjgcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) m3
dz grubosci 15 cm wraz z utylizacjg przez
Wykonawce
815,97 m3 815,970
RAZEM 815,970
23/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
dz podsiebiernymi o poj. lyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
Il z wykorzystaniem urobku na miejscu
521,33 m3 521,330
RAZEM 521,330
24|D-02.00.01 Pozyskanie i dowoz gruntu na wykonanie nasypdw| m3
d2 G
887,28 - 521,33 m3 365,950
RAZEM 365,950
28|D-02.00.01 Farmowanie | zageszczanie nasypow o wys. do m3
dz 3.0 m spycharkami - ziemia z wykopdw i z dowozu
887,28 m3 887,280
RAZEM 887,280
26|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza | m2
d2 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
poszerzenie drogi
1,9%(841,5-12 + {42,5)) m2 1 656,800
chodnik
846,08 * 2 m2 1692,160
RAZEM 3 348,960
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3 Podbudowa ulicy
27|0-04.05.01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem m2
d3 Rm=2,5 MPa- grubos¢ podbudowy po
zageszezeniu 20 cm
1,97%(841,5-12 + (42,5)) m2 1 656,800
RAZEM 1656,800
28/D-04.04 .02 Podbudowa z kruszywa lamanego m2
d.3 stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o
. grubosci po zaggszczeniu 20 cm
1,7 (841,5-12 + {42,5)) m2 1482400
B o RAZEM 1482,400
291D-05 03 05b Podbudowa z betonu asfaltowego - grubosgé m2
d3 warstwy po zaggszczeniu 7 cm - beton asfaltowy
AC 22P
n 56* (341,5-12 + (42,5)) m2 4 883,200
RAZEM 4 883,200
4 Nawierzchnia
30[1-D-08.01.01 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 | m3
d4
0,075 * 846.08 m3 63,456
RAZEM 63,456
31]1-D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d4 20x30cm
846,08 m 846,080
RAZEM 846,080
32[I-D-08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawieniz na m
d4 lukach o promieniu do 10 m
11 m 11,000
RAZEM 11,000
" 33[-D-C5.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2
dé4 bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgce aslaltowa - grubosé po zageszczeniu 6
cm - beton asfaltowy AC 16 W
5,55 *(841,5+ (42.5)) m2 4 906,200
RAZEM 4 906,200
34[-0-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2
d4 bitumicznych zwirowo-piaskowych - warstwa
scieralna asfaltowa - grubosc po zageszezeniu 5
cm - beton asfallowy AC 8 S
5,55 * (841,5+ (42.5)) m2 4 908,200
RAZEM 4 906,200
35/0-06.03.01A MNawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,5 - m2
d4 grubosé po zageszczeniu 10 cm - pobocza
0,75*(799+9,82+6G,0+5544 + 61,92+ 1751 +| m2 604,290
2752+ 2644 +42+ 5,72+ 2665+ 1522+
10,05+ (42.69+4.0+333))+0,75* (26.71 +
2756+ 19,40+ 27,08 + 27,78 + 18,19 + 10,38 +
1279+ 70,14+ 3220+ 64,08 + 2853+ 7.0 +
8,69+ £5,72 + 3,04 + 1550 + 16,97 + 30,59)
RAZEM 604,290,
o Chodniki i zjazdy
36|1-0-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 | m3
d 5
0,045* (7*29+ 5+ 13 + (7); m3 10,260
. RAZEM 10,260
 37/-0-€8.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
db 20x%30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
7™ 29+-5+13+ (7] m 228,000
RAZEM 228,000
38/D-04.05.01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem m2
d.& Rm=2.5 MPa- grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu15¢cm
chodnik
846,08 * 2 m2 1692,160
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zjazdy strona lewe
5*(0,75+062+059+0,66+0,73+0,80+0,88
+0,02+085+0,87+099+1,02+169+206+
266+281+231+220+202+196+168+
1,24+ 089+088+1,01+1,16)

zjazdy strona prawa
57222+29¥603+5*(1,22+1,22+1,22+
1,22+122+0,95+0,88+0,7+0,82+ 0,00 +
1,63+166+0,93+084+085+085+089+
087+091+0981+108+116+14+1,5+1,7
+ 0,86+ 216+ 223+ 2,36 + (240)) + 21,66

m2

m2

173,730

395,330

RAZEM

2261,240

36
d.s

D-04.04.02

Podbudowa z Kruszywa tamanego - warstwa dolna
o grubosci po zageszczeniu 15¢cm

m2

chodnik

846,08 2

zjazdy strona lewe
5*(0,75+062+059+066+073+0,80+0,88
+0,92+085+097+099+1,02+1,69+ 2,06+
296+281+231+220+202+196+ 168+
1,24 + 0,89+ 0,88 + 1,01 + 1,16}

zjazdy strona prawa
57222+297603+5*(122+122+122+
1,22+1,22+0,95+0,88+0,7+0,82+0,90+
1,53+166+0,83+0,84+085+085+089+
087+091+091+108+116+14+15+1,7
+ 0,96 + 216+ 2,23 + 2,36 + (2,40)) + 21,66

m2

mz2

m2

1692,160

173,750

395,330

RAZEM

2261,240

I-D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm -zjazdy - szara

m2

zjazdy strona lewa

5*(0,75+0,62+ 0,59+ 0,66 + 0,73+ 0,80 + 0,88
+0,92+095+0,97+0,99+1,02+1,69+206+
296+281+231+220+202+196+168+
1,24 + 0,89+ 0,88 +1,01+1,16)

zjazdy strona prawa

5% 222+29*6,08% b*(1.22 #7122+ 1,22+
1,22+122+095+088+0,7+0,82+0,90+
1,63+166+0,93+0,84+085+085+089+
0,87+091+0,91+1,08+116+14+1,5+17
+ 0,96+ 216+ 2,23+ 2,36 + (240)) + 21,66

m2

mz

173,780

395,330

RAZEM

569,080

41
d§

I-0-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm - chodnik - kolor

m2

chodnik
846,08 2-21*12,36

m2

1432,600

a2

a5

RAZEM

1432,600

I-0-08.03.01

L.awa pod obrzeza betonowa z cporem C12/15

m3

strona lewa
0,06*(851,61+2*(0,75+0,62+059+066+
0,73+080+0,88+0092+095+067+099+
1,02+169+206+296+281+231+220+
202+196+1,68+124+089+088+ 101+
1,16))

strona prawa
0,06*(944+1,4*2*21+27(1,22+1,22+1,22
+1,22+122+0985+0,88+07+082+0,90+
1,53+166+093+084+085+085+0.89+
087+091+091+108+1,16+14+15+17
+0,96+216+223+236)+29*5+11+{(1,4"
2+241*%2+35)

m3

m3

55,267

18,428

RAZEM

73,695
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43|1-D-08.03.01 QObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.S
strona lewa
(851.61+2*(0,75+062+0,59+0,66+0,73 + m 921,110
080+088+062+095+097+099+1.02+
169+206+296+281+231+220+202+
1,96+ 168+ 1,24 + 0,89+ 0.88 + 1,01 +1,16))
strona prawa
(944 +14*2*21+2*(1,22+1,22+122+122| m 307,140
+1,22+095+088+0,7+082+0,90+ 1,53+
166+093+084+085+0,85+08%9+087+
091+091+1,08+1,16+14+15+1,7+0,96
+ 216+ 223+ 236)+29* 5+ 11 % ((1.4™*2+
241*2+5)
RAZEM 1228,250
6 Odwodnienie ulicy
44|D-03.02.01 Odwodnianie liniowe typu ACO-DRAIN klasa m
d6g obcigzenia C-250 na lawie betonowej
2 m 2,000
RAZEM 2,000
45(0-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500] stud.
d6 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m - z kineta.
pokrywg, wiazem Zeliwnym 60 cm - 250 kN, na
podsypce z kruszywa gr. 15¢cm
3 stud. 3,000
T RAZEM 3,000
| 46|D-06.02.01 Przepusty rurcwe pod zjazdami - lawa m3
d.6 fundamentowa z kruszywa lamanego gr. 15¢cm
0,11 *((29*7.0)+130+25+97+30+30+ m3 26,532
(7.00)
RAZEM 26,532
47(0-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o Sr. m
d6 40 cm. SN8
(29*7.0)+130+25+97+3,0+3,0+ (7,0 m 241,200
RAZEM 241,200
48|D-0€.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czolowe |$cian
de dla ruro sr. 40 cm k.
2R3 (257) scian 66,000
K.
RAZEM 66,000
49|D-06.02.01 Wykonanie wylotow kolektorow o sr. 60 cm - wylot.
d6 KPED 02.16 - wraz w kratkg zabezpleczajgcy
- 3+ (2 wylot, 5,000
RAZEM 5,000
50| D-0€.02.01 Przepusty rurowe - scianki czolowe dla rur o $r. 60 [scian
d.6 cm - wraz z Kratkg zabezpleczajgcg k.
1+ (2 scian 3,000
k.
RAZEM 3,000
51|0-06.02.01 Przepusty rurowe PEHD - o gr. 60 cm na lawie z m
d6 zasypkg
2.5 m 2,500
o RAZEM 2,500
52/D-06.01.01 Umocnienie dna rowu dyblamiogr. 15¢cmz m2
d6 wypeinieniem spoin zaprawg cementowg 1.2 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. & cm
1,05, 0 Y @) m2 5,000
RAZEM 5,000
53|D-06.01.01 Umocnianie skarp rowdw plytami betonowymi m2
d6 chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm i 25x50x7 cm
. na podsypce cementowo-piaskowejgr. 10 cm
9.
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Przedmiar
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0,75*(26+49+147+34+81+160+32+ m2 292,575
268+17,2+88+11,8+92+11,5+128+439
+135+21,1+140+82+102+44,7+145+
16,0 + 29,6)

RAZEM 292,575
54|D-0€.01.01 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi| m
dg typu L - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10
cm
26+49+147+34+81+160+32+268+ m 390,100
172+88+11,8+9,2+115+128+439+13,5
+211+140+82+102+44,7+14,5+16,0+
29,6
RAZEM 390,100
55|D-02.00.01 Oczyszczenie rowow z namulu o grubosci 10cmz | m
dé wyprofilowaniemn skarp rowu
200" (2 +(3)) m 100,000
:—__- S B - RAZEM 100,000
56/D-0Zz.00 01 Oczyszczenie przepustow o 51, 0.6 m z namuiu m
d6
o 235+9+9+(9+9) m 59,500
RAZEM 59,500
7 Inne roboty
57/1-D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla wlazdw szt
d7 kanalowych
12 szl. 12.000
RAZEM 12,000
58|0-07.06.02 Porecze ochronne U-11a rurowe fi 48,3/48,3 m
d:7
2 m 2,000
RAZEM 2,000
59|0-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- | m2
d7 il wraz z obsianiem trawg
(846,08 - 21 *12,36) * 0,75 m2 439,890
RAZEM 439,890
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