Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Grzybowa Goéra,

ul. Stoneczna

KOSZTORYS OFERTOWY

Jednostka miary Cena jedno. L.
P , . . Wartosé
Lp. Podstawa Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych stkowa
Nazwa Razem [z} netto]
[z} netto]
1. 2. 3 4. 5. 6. 7.
A ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 26210(;13?-03 D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,49
2 KNR 2(-)?10%18?-05 b- Mechaniczne karczowanie krzakow gestych z utylizacjg karpiny i gatezi ha 0,13
KNNR 1 0113-01 D- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca,
3 m3 652,00
01.02.02 spycharek
4 KNR 510/501 Przebudowa istniejacego przytacza elektroenergetycznego do budynku n.n kablem szt 400
analogia typu YAKXs 4x35mm2 L=9,0m, zakonczone ztgczem ZK1 + 1TL ' ’
5 KNR 2;10(;88:-03 D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni tuczniowej o grubosci $r 20cm m3 2520,00
B ROBOTY ZIEMNE
KNR 2-31 0101-01 D- [Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 15 cm na catej szerokosci jezdni w
6 . m2 833,000
02.01.01 gruncie kat. I-IV
7 KNR 2-310101-01 D- Mechgmczne wykonanie koryta o gtebokosci 35 cm na catej szerokosci jezdni w m 350,000
02.01.01 gruncie kat. I-IV
C ROBOTY REGULACYJNE
8 KNR 203 1021%(;(:03 D- Regulacja pionowa studni dla wtazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna szt. 13,00
C KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
KNR 2-31 0103-04 D- [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne
9 ) ) . m2 4383,000
04.01.01 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
10 KNNR 6 0104-04 D- |Warstwa odgqczajqca z piasku lub innego materiatu o k>8m/d, grubo$¢ warstwy po m 2940,000
04.02.01 zageszcezeniu 20 cm
KNNR 6 0403-03 D- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej z
11 ) m 332,500
08.01.01b wykonaniem faw betonowych
KNNR 6 0403-03 D- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-
12 ) ) : m 367,500
08.01.01b piaskowej z wykonaniem taw betonowych
13 [KWR 263; 0%4812_03 Dl awa pod obrzeza betonowe C12/15 m3 15,050
KNNR 6 0404-05 D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
14 ) m 1505,000
08.03.01 wypetnione zaprawa cementowa
KNNR 6 0113-02  |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie $r.
15 . o m2 2842,000
D.04.04.02 grubosci 15 cm - jezdnia
KNNR 6 0113-02  |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
16 . - N m2 2817,500
D.04.04.02 $r. grubosci 10 cm - jezdnia
17 KNNR 6 0113-02  |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie m 1750.000
D.04.04.02 $r. grubosci $r.15 cm - chodniki i zjazdy ;




KNR 2-31 0211-03 D- [Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o grubo$ci 8cm na podsypce
18 . . m2 1750,000
08.02.02 cementowo-piaskoweij 1:4
KNR 2-31 0311-01 D- [Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa-grubos¢ po
19 . m2 2715,000
05.03.05b zageszczeniu 6 cm
20 KNR 2-31 0311-05 D- [Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ m2 2715,000
05.03.05a DO zageszczeniu 5cm
21 KNR 203 103 1()1;:07 b- Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 294,000
D ODWODNIENIE
KNNR 1 0513-0100
22 D.02.00.00, Wykonanie rowow ziemnych o gtebokosci 70cm, skarpach 1:1,5 mb 352,00
D.02.01.01
KNR 2-31 0605-06 |Przepust drogowy HDPE fi 500 L=6m wraz z betonowymi $ciankami czotowymi (2
23 kpl 28,00
D.06.02.01 szt)
KNR 2-31 0605-06 |Przepust drogowy betonowy fi600 L=1,7m wraz z betonowymi $ciankami czotowymi
24 kpl 1,00
D.06.02.01 (1 szt)
KNR 2-31 0605-06 |Przepust drogowy HDPE fi 500 L=9m wraz z betonowymi $ciankami czotowymi (2
25 kpl 1,00
D.06.02.01 szt) ]
E ROBOTY WYKONCZENIOWE
2% KNKRB 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe (zakazu, nakzau, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad szt 300
D.07.02.01 0,3 m2) ) '
27 KNFE)26310?60015_06 Poziome znaki drogowe, malowanie cienkowarstwowe m2 3,44
g [KWR 26%10a53$-01 D | Humusowanie trawnikéw i skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m2 1277,50
WARTOSC NETTO [ZL] :
PODATEK VAT 23% [ZL] :
WARTOSC BRUTTO [ZL] :

data i podpis Oferenta




