KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi gminnej nr 379004 T Swierczek — Jagodne ulica Lesna w miejscowosci
Skariysko Koscielne, od km 0+000,00 do km 0+500,00 - di. 500,00mb - ETAP I.

L.p

Numer
SST

Opis robot

Jedn.
miary

Ilo$¢ jedno-
stek

cena jednostk.

wartos$¢ netto

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8

1.1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym.

km

0,50

1.2

1.3

1.4

1.5

D-01.02.01

Mechaniczne scigcie drzew o $rednicy od 16 do 35
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dhuzyc, galezi i karpiny na odleglo$é do 5 km

SZt.

181,00

Mechaniczne scigcie drzew o érednicy od 36 do 45
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie
dtuzyc, gatezi i karpiny na odleglo$é do 5 km

szt.

32,00

Mechaniczne sciecie drzew o érednicy 66 do 75
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie
dluzyc, gatezi i karpiny na odlegloéé do 5 km

szt.

6,00

Karczowanie krzakéw i podszycia iloéci sztuk
krzakéw 2000/ha wraz z wywiezieniem i spale-
niem pozostatosci.

ha

0,20

1.6

D-01.02.02

Usunigcie warstwy humusu mechanicznie gr.
10cm, wedlug tabeli - objetosé humusu.

3
m

584,00

I1. ROBOTY ROZBIORKOWE. - CPV 45100000-8

2.1

kal. Wia-
sna

Rozbiorka budynku mieszkalnego wolnostojacego
na dzialce nr 431/4 w miejscowosci Skarzysko
Koscielne, ulica Lesna 4

szt.

1,00

2.2

kal. Wia-

sna

Rozbiorka budynku gospodarczego wolnostojace-
g0 na dziatce nr 431/4 w miejscowosci Skarzysko
Koscielne, ulica Lesna 4

szt.

1,00

23

kal. Wila-
sna

Rozbidrka budynku gospodarczego - stodoty na
dzialce nr 431/4 w miejscowosci Skarzysko Ko-
$cielne, ulica Lesna 4

SZt.

1,00

24

kal. Wia-
sna

Rozbiérka ogrodzenia - shupki metalowe, beto-
nowe, przgsta betonowe, metalowe, siatka ogro-
dzeniowa, rozbiorka cokoliku betonowego prefa-
brykowanego

m.b.

52,00

25

D-01.02.04

Rozebranie przepustéw rurowych pod wjazdami,
przepustow drogowych , kanalow itp..

m.b.

6,00

III. ROBOTY ZIEMNE. - CPV 45100000-8

3.1

D-02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudo-
waniem ziemi w nasyp, grunt kat.III-1V. Zuzycie
na miejscu, wg. tabeli robot ziemnych.

10,00

3.2

D-02.01.01

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku na odklad samochodami sa-
mowyladowczymi do 1-km, koparka 0,25 m’,
grunt kategorii I-III (odwoz z odl. 10km), wg.
tabeli robét ziemnych.

1 438,00




33

D-02.01.01

Naklady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samo-
chodami samowyladowczymi, po drogach utwar-
dzonych, grunt kategorii I-III, samochéd do 5 t.
Przywoz z odleglosci 10km. Krotnosé = 18. wg.
tabeli robot ziemnych.

1 438,00

3.4

D-02.03.01

Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi,
grunty sypkie kat. I - I1I, wg. tabeli robét ziem-
nych.

m3

10,00

IV. BUDOWA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI - CPV 45233252-0

4.1

D-04.01.01

Profilowanie i zaggszczenie podioza, grunt kat.
II-ITI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

2 860,00

4.2

D-04.05.01

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci C, s,
< 4,0MPa z dowozem grunt cementu samo-
chodami, pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm, pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni .

2 860,00

4.3

D-04.04.03

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - warstwa gruboéci po zageszczeniu
22 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
poszerzeniach.

mz

2 560,00

V. NAWIERZCHNIA. - CPV 45233252-0

5.1

D-04.03.01

Dwukrotne skropienie mechaniczne warstw kon-
strukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa -
potaczenie migdzy warstwowe w km 0+000,00
do 0+500,00

2 560,00

5.2

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego
warstwa wiazaca grubosci 8cm: w km 0+000,00
do 0+500,00

2 560,00

53

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego
warstwa $cieralna grubosci 5cm: w km 0+000,00
do 0+500,00

2 560,00

54

D-05.02.01

Utwardzenie poboczy kruszywem tamanym stabi-
lizowanym mechanicznie gr.10 cm: (500,00 x
1,00) = 500,00m’

mZ

500,00

VI. WJAZDY NA POSESJE. - CPV 4523

3000-9

6.1

D-04.06.01

Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C
12/15 0,052m*/m.b. x 312,00 m.b. pod obrzeza.

16,22

6.2

D-08.01.01

Obrzeza betonowe, wystajace 8x30-cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

312,00

6.3

D-04.05.01

Podbudowy z piasku stabilizowanego, wykonywa-
ne recznie, stabilizacja cementem Rm=1,5MPa
bosci 15¢m

416,00

6.4

D-04.04.02

Podbudowy z kruszyw, tluczen, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 20cm,

416,00

6.5

D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gru-
bos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowe)
grubosci Scm, kostka kolorowa.

416,00

VII. ELEMENTY ULIC CPV 45233253-7

7.1

D-04.06.01

Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C
12/15 15 x 32 x 30 = 0,071m’/m.b. x 512,00 m.b.
pod oporniki jezdni.

36,40

7.2

D-04.06.01

Wykonanie lawy betonowej z oporem z betonu C
12/15 15 x 35 x 30 = 0,072m*/m.b. x 520,00 m.b,
pod krawezniki chodnika.

37,50




7.3

D.08.01.01

Oporniki betonowe 12 x 25 x 100cm na podsypce
cementowo-piaskowej (przy krawedzi jezdni).

m.b.

512,00

7.4

D.08.01.01

Krawezniki betonowe 15 x 30 x 100cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej (chodnik).

m.b.

520,00

15

D-04.04.02

Podbudowy z kruszyw, thiczeni, warstwa dolna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm

1 040,00

7.6

D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gru-
bos¢ 8-cm, na podsypce cem-piask, kostka kolo-
rowa

1 068,00

1.7

D-08.03.01

Obrzeza betonowe 20 x 6cm na podsypce cemen-
towo - piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa

m.b.

390,00

VIII. ELEMENTY ODWODNIENIA. - CPV 45111240-2

8.1

D-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami, lawy fundamen-
towe z betonu C 12/15 grubosci 20cm: 3 x (6,00 x
0,60 x0,20)=2,16

2,16

8.2

D-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - czes¢ przelotowa

18,00

8.3

D-04.06.01

Fundament pod ciek - koryta krakowskie z betonu
C 8/10 gr. 10cm: 34,00 x 0,50 x 0,10

1,70

8.4

D-06.01.01

Umocnienie rowdw korytami betonowymi na
podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 gr. 5cm -
koryta krakowskie

m.b.

34,00

8.5

D-06.01.01

Umocnienie skarp i dna rowu plytami betonowy-
mi azurowymi gr 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wg projektu zagospodarowania terenu.

m.b.

745,00

8.6

D-06.01.01

Studnie z krggéw betonowych o srednicy & 120
cm. Studnia z dnem betonowym, pierscieniem
odciazajacym i wlazem zeliwnym klasy D400,
Wysokosé studni - do 1.50m.

SzZt.

1,00

8.7

D-03.01.01

Przepusty rurowe pod droga, lawy fundamentowe
z betonu C 12/15 grubosci 20cm: 37,00 x 0,60 x
0,20=121,42

4,50

8.8

D-03.01.01

Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw
drogowych rurowych 1-otworowych, rury karbo-
wane z polietylenu typu HDPE lub réwnowazne o
$rednicy wewnetrznej o 40cm - row kryty z wia-
czeniem do studni betonowych nowych oraz prze-
pust pod drogg i przepust na rowie.

m.b.

37,00

8.9

D-03.01.01

Scianki czolowe, betonowe, prefabrykowane ze
skrzydetkami dla rur 50 cm

szt.

3.00

XI. ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV. - 45233000-9

9.1

9.2

D-06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony
nasypow, kategoria gruntu I-III, wg. tabeli po-
wierzchnia do plantowania.

1 800,00

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci
warstwy humusu 5cm, wg. tabeli powierzchnia do
plantowania.

mZ

1 800,00

10.

X. OZNAKOWANIE POZIOME I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU - CPV 45233280-5

10.1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materialami grubo-
warstwowymi linie ciagle wykonywane sposobem
mechanicznym.

26,60

10.2

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materialami grubo-
warstwowymi linie przerywane wykonywane spo-
sobem mechanicznym.

2,20

10.3

kal. Wia-
sna

Znaki pionowe aktywne B - 20, wraz z panelem
stonecznym, instalacja elektryczna oraz konstruk-
cja noéna.

kpl.

1,00




Znaki pionowe informacyjne: D-1, D-6 uzupelnione
10.4 | D-07.01.01 | tabliczkg T-6b, wraz ze stupkami i montazem wg.
Projektu org. ruchu. szt. 6,00

XI. PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ.

11, - CPV 45232310-8

Montaz i ustawienie stupdw blizniaczych zelbeto-

11.1 KR wych z jedna belka ustojowa w terenie plaskim,
503/318/2 i 5
dtugos¢ stupa 8,5-m, kategoria gruntu 11 szt. 1,00
Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbeto-
11.2 50'3(;:; p wych bez belek ustojowych w terenie ptaskim, dhu-

gos¢ shupa 7-m, kategoria gruntu II1 k. 2,00

Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziem-
TPSA . . X
11.3 40/505/8 nych na podbudowie stupowej, podbudowa zelbeto-
wa, wspornik koncowy szt. 1,00

Montaz osprzgtu do podwieszania kabli nadziem-

11.4 4$,§(S};,7 nych na podbudowie stupowej, podbudowa zelbeto-
wa, wspornik przelotowy szt. 2,00
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
115 TPSA |slupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o
. 40/506/1 | Srednicy zewngtrznej do 15 mm - kable $wiatlowo-
dowe m.b. 360,00
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
16 | TPSA stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o
' 40/506/1 | $rednicy zewnetrznej do 15 mm - kabel
xzTKMXpwn 2x2x0,5 m.b. 240,00
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
1.7 TPSA  |slupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o

40/506/1 | srednicy zewngtrznej do 15 mm - kabel
xzZTKMXpwn 3x2x0,5 m.b. 110,00

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie
11.8 TPSA  |stlupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o
) 40/506/1 | srednicy zewnetrznej do 15 mm - kabel

xzTKMXpwn 5x2x0,5 m.b. 110,00
11.9 KNR | Umocowanie skrzynek kablowych na stupie poje-
" | 503/602/1 | dynczym o wysokosci stupa 7-m szt. 1,00
11.1. | TPSA |Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych,
0 40/608/3 | metoda udarowa, grunt kategorii 111, glebokosé 3-m szt. 1,00
Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych,
11.1.] TPSA i .
1 40/608/4 metoda udarowa: grunt kategorii III, kazde nastepne
* 1,5 m glebokosci szt. 1,00
11.1. KNR |Krosowanie obwodow na przetacznicy lub w szafce
2 | 501/819/1 |kablowe;j. obwad 10,00
11.1. i 3J§ﬁ]§23 / Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub do-
3 1 datkowego R = 0,955 M = 1,000 S=1,000

szt. 1,00

11.1. KNR Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie
4 501/1310/1 | par-10 odc. 1,00

Zdemontowanie przewodow zawieszonych na ha-

! 15'1' 503221011 n kach lub miejscach zewngtrznych poprzecznikow w
terenie bez przeszkdd kable - analogia km 0,70
11.1.| KNR | Zdemontowanie shupéw pojedynczych zelbetowych
6 | 5032/503/7 | w terenie plaskim, 7-m, grunt kategorii IV szt. 2,00
RAZEM:

VAT .covnise %

OGOLEM:




