Altana rekreacyjna Kierz Niedzwiedzi - ETAP | KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 .

Lp. Podst Opis i wyliczenia Pojm. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne (wykopy) i roboty rozbiorkowe
1 KNR 2-01 ‘Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym ‘m3
d.1:0122-01 | i
: 8.0°11.0°1.25+poz.5 ‘m3 113.54
| RAZEM 113.54
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm .m2
d.1 0807-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem wraz z przeniesieniem i uioze-
analogia niem w migjscu wskazanym przez inwestora
21 m2 21.00
e i . RAZEM 21.00
3 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomocyg im2 | ;
d.1 0126-01 'spycharek |
18.0°11.0 m2_ | 88.00
| RAZEM 88.00
4 KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3 i
d.1.0221-06 w gruncie kat.ll ’
1.10°8.0"11.0 m3 I 96.80:
' RAZEM 96.80
5 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.llly m3
d.1 0307-02
0.10°(0.8°0.8*10+9.2°0.6"2+0.670.6"35+7.3"0.6-+0.8"2"0.6) m3 ; 3.54
f | RAZEM | 3.54
.0.




Altana rekreacyjna Kierz Niedzwiedzi - ETAP I KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Fundamenty e o]
1 KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. m3
d.1 1101-03 pompy do betonu na podiozu gruntowym
3.54 m3 3.54
RAZEM 3.54
2 KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- m2
d.1,0604-05 sza warslwa - izolacja pod stopy i fawy fundamentowe oraz trzpienie ;
'0.8°0.810+9.2°0.6°2+0.6*0.6"35+7.3"0.6+0.8"2"0.6 m2 35.38i
| RAZEM | 35.38
3 KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prosiokglne zelbetowe szer. do 0.6m im3
d.1:0202-01 ! !
0.470.3%(2.2°7+0.972+4.80) ms 2.64!
0.4°0.3%(6.90+0.24"2) 'm3 0.89,
RAZEM 3.53
4 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbelowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1 0204-01 |
0.6°0.6"0.30"10 'm3 1.08
RAZEM 1.08
5 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1 0101-06 ?
11.25%(9.0"2+5.20°2)°0.38 m3 13.49
10.95%(6.8+0.4'2)70.24 m3 1.73
‘<minus trzpienie>-(10"1.25%0.470.4) im3 -2.00,
RAZEM 13.22
6 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- m2
d.1'0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa i
: 11.25%(9.02+5.20"2)*2-10*0.4"1.256"2 m2 61.00
: 10.95*(6.8+0.4*2)"2 \m2 14.44
| ! RAZEM 75.44
7 KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- ‘m2
d.1:0603-02 'sji asfalt.- druga i nast.warstwa ! ;
1.25%(9.0*2+5.202)"2-10*0.471.25"2 m2 ‘ 61.00
- 0.95°(6.8+0.472)"2 m?2 ! 14.44!
RAZEM 75.44
8 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupow prostokatnych m2
d.1 0102-04
analogia |
L. (10°1.2570.4*2) ‘m2__ | 10.00
[ . ! T RAZEM 10.00
9. KNNR 2 "Belonowanie slupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym  im3
d.1'0109-06 ‘drobnowymiarowym z transportem betonu pompg |
analogia ! |
1(1071.2570.4*0.4) ‘m3 2.00
! RAZEM 2.00
10 KNNR 2 Deskowanie syslemowe drobnowymiarowe slupow okraglych m2
d.1 0102-04 !
analogia i
12*3.1470.15"1.40"35 .m2 i 46.16;
| RAZEM 46.16
11 KNNR 2 1Betonowanie siupow okragtych z transportem betonu pompg Im3
d.1.0109-06
analogia
13.14%0.15'0.15*1.40"35 m3 3.46
: 1 RAZEM 3.46
12 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu 'm3
d.1 0219-01
- 6.870.7°0.15+6.170.35%0.15 m3 1.03
RAZEM 1.03
13 KNR 2-02 Przygolowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowii - prety gtadkie t
d.1.0290-01 i
I<lawy fundamemowe>1‘10'(9.20’2+6.2‘2+6‘9+0‘24’2)/O.15‘0.222/1000 It 0.06
<slupy i trzpienie>(1.3"1.25"10/0.156+0.73"1 .40/0.15*35)*0.222/1000 t 0.08
RAZEM 0.14
14 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.10290-02 |
‘<lawy fundamentowe>(9.0"2+6.20°2+6.9+1 .25)*4*0.888/1000 i ‘ 0.14!
<trzpienie | slupy>(1.45°4"35+1.60°4"10)'0.888/1000 t | 0.24.
. RAZEM | 0.38
15 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- m2 : i
d.1 0604-05 sza warstwa - izolacja pod elementy drewniane ! |
0.40*(9.0°2+6.2"2)+0.4°0.4"35 ‘m2 | 17.76!
[ | RAZEM | 17.76

2/Roboty ziemhe_: zasypki ) ) -
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Altana rekreacyjna Kierz Niedzwiedzi - ETAP II KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
16 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m 'm3 i
d.2 0320-02 ikat.gr.lI-1V | |
kalk. wiasna, | i
18.0°11 0‘0.15+1.10'8,0‘11.0—(pozA3+poz.4+O.95'(9,0‘2+5‘20'2)‘0.38+0‘95‘ ?m3 i 90.31
(6.8+O,4'2)‘O,24+3.14'0.15'0.15*1 :25%35) i i
<minus podsypka>-poz.1970.15 -m3 i -2.69
. RAZEM 87.62
17 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-1li m3
d.2 0236-01 !
p0z.16 m3 87.62!
RAZEM 87.62
18 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Hll ‘m2
d.2 0505-04 |
(poz.S«o»poz,/l+D.9a‘(9.0‘2+5.20‘2)*D.38+O.95'(6.8+O.4‘2)‘0.24+3.14’0.15‘ |m2 19.69!
0.15*1.25"35) i |
I RAZEM | 19.69
3 Opaski | chodniki . .._,;_, __
19 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po 'm2
d.3 0105-03 zageszez. :
.9.8*0.5+6.0"0.5°2+1.2'9.8-0.7°6.8 m2 17.90.
B RAZEM | 17.90
20 KNR 2-31 'Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2 | i
d.3 0105-04 grub.warstwy po zageszcz. i i
Krotno$¢ = 6 |
|poz.19 m2_ | 17.90
' ; | _RAZEM 17.90
57 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowe] |m2 !
d.3 0511-01 :
analogia !
poz.19 .m? 17.90
. RAZEM | 17.90
22 KNR 2-31 Obrzeza belonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz M
d.3:0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementows . Kolor i wzor obrzezy betonowych
iwg. zalecen inwestora . |
16.50+9.8+7.7+2.0 m 26.00
) 1 RAZEM 26.00
23 KNR 2-31  tawa pod obrzeza z piasku 'm3
d.3 0402-01 .
. 0.05*0.12*poz .22 m3 0.16
RAZEM 0.16
4 Okiadziny schodow i cokotow s ——
54 KNR 2.02 Okladziny schoddw z plylek ukiadanych na Klej - przygotowanie podioza ‘m2 ‘
d.4 1121-01 ! i
6.800.35+0.35*0.35%2+6.100.35+0.1 5%(0.7"2+6.8+0.35"2+6.10) m2 7.01
B RAZEM | 7.01
55KNR 2-02 | Posadzki z plyt kamiennych wg opisu w projekcie m2 |
d.41118-10 |
analogia !
Ipoz.24 m2 7.01
: RAZEM 7.01
26 KNR 2-02 Licowanie plytkami kamiennymi m2
d.4 0921-01
analogia i
<cokot>0.30%(8.80"2+6.02-6.80) m?2 6.84.
. <wykonczenie uskoku przy $cianie z bali>0.1"(8.8"2+6.0*2-6.80) :m2 | 2.28
1 | | RAZEM 9.12
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